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Wi-Fi przełącznik czasowy do żaluzji
oświetlenia itp. [23010000752]

Cena 90,00 zł

Numer katalogowy 752

Kod producenta 2301000075202

Opis produktu

 WiFi inteligentny przełącznik kurtyny moduł WiFi
inteligentne żaluzje przełącznik czasowy bezprzewodowy
pilot zdalnego sterowania do silnika rolet
 

 

Aktywuj tę opcję, aby zdalnie sterować podłączonymi urządzeniami na smartfonie z dowolnego miejsca.
Sterowanie aplikacją, kompatybilna z systemem Android i iOS.
Kompatybilny z Amazon Alexa i Google Assistant w celu łatwego sterowania głosem. W ten sposób otrzymujesz
inteligentne życie do kontrolowania zasłon o wiele większej wygody.
Można go również podłączyć do silnika rolety w celu inteligentnego sterowania zamknięciem rolety.
Umożliwia to tworzenie zaplanowanych zasłon, automatycznie otwierania/zamykania.

 
Opis Aktywuj tę opcję, aby zdalnie sterować podłączonymi urządzeniami na smartfonie z dowolnego miejsca. Sterowanie aplikacją, kompatybilna z systemem Android i iOS. Kompatybilny z Amazon Alexa i Google Assistant w celu łatwego sterowania głosem. W ten sposób otrzymujesz inteligentne życie do kontrolowania zasłon o wielewiększej wygody. Można go również podłączyć do silnika rolety w celu inteligentnego sterowania zamknięciem rolety. Umożliwia to tworzenie zaplanowanych zasłon, automatycznie otwierania/zamykania. Specyfikacja -Kolor: Biały -Materiał: ABS - Wymiary (szer. x gł. x wys.): 46 x 46 x 18 mm. Uwaga: 1. Proszę pozwolić na 1-3 cm (0,4-1,18") różnicę ze względu na ręczny pomiar i niewielkie różnice w kolorze dla różnych ustawień monitora. 2. Ten produkt nie nadaje się do jednorazowego użytku i może być ponownie użyty. Lista paczek: 1 x moduł zasłony WiFi.

 

-Moduł może być kompatybilny z dowolnym elektrycznym silnikiem migawki z 4 przewodami (przewód pod napięciem 1,
przewód pod napięciem 2, przewód neutralny, przewód uziemiający) i wejście napięciowe 100-250 VAC, ale przewód pod
napięciem 1, przewód wątrobowy 2 (do otwierania i zamykania) i przewód neutralny te 3 przewody muszą być wymagane do
instalacji, W przeciwnym razie nie może połączyć się z naszym przełącznikiem.
 -Przed użyciem aplikacji do sterowania migawką, należy utrzymywać przełącznik ręczny na ścianie w pozycji "stop", w
przeciwnym razie aplikacja nie działa, aby chronić silnik.

 

Jest to moduł kurtyny DIY, który przekształci tradycyjny przełącznik w inteligentny przełącznik
sterowany przez telefon komórkowy, pilot zdalnego sterowania App, Alexa i Google Home, a także
zachowa funkcję tradycyjnego przełącznika.

Inteligentne WiFi przełącznik kurtyny moduły są zgodne z europejskiej jakości i bezpieczeństwa stardands, CE i RoHs
zatwierdzone, testowane przez intertek lab.
 Standard EMC (EMC)
 EN 300 328 V2.1.1 (2016-11),
 EN 301489-1 V2.1.1 (2017-02),
 EN 301489-17 V3.1.1 (2017-02),
 EN 62311: 2008, EN 55015:20 13 + A1:2015, EN 61547:2009
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 EN 61000-6-1:2007
 EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

 Standard bezpieczeństwa (LVD)
 IEC 60669-2-1:2002/AMD1:2008/AMD2:2015, IEC 60669-1:1998/AMD1:1999/AMD2:2006,
 EN 60669-2-1:2004 + A1: 2009 + A2:2010,EN 60669-1:2018

 Standard RoHS (RoHS)
 2011/65/ue, (ue) 2015/863

 Sprzęt radiowy (czerwony)
 Europejski instytut norm telekomunikacyjnych (ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)
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